
A 110 cm-t meghaladó termékekre
járulékos szállítási költségek merülhetnek fel.

A ◊ jellel megjelölt termékek nincsenek raktáron,
beszerzésük rövid határidővel történik.
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Kivitel: A filc keménysége miatt pontosan megtartja geometriai alakját. 
Szabadon profilírozható és így komplikált geometriájú szerszámokhoz is 
használható. Szár-∅ 6 mm.

Alkalmazás: Előcsiszolt alkatrészek megmunkálásához.  
Ajánlott kerületi sebesség 5–10 m/s.

Acél C
INOX C
Keményfém C
Alumínium C
Nemvas fémek C
Fém, nagy melegkeménységű C

Típus ZYA 1015 ZYA 2025 SPK 1520 WRC 2025 TRE 1014 KEL 2025 KEL 2530 KEL 3035
Fej-∅ x magasság� mm 10 x 15 20 x 25 15 x 20 20 x 25 10 x 14 20 x 25 25 x 30 30 x 35
Ajánl. fordulatszám� min-1 10000–20000 5000–10000 6000–12000 5000–10000 10000–2000 5000–10000 4000–8000 3200–6350
Max. fordulatszám� min-1 47500 23500 31500 23500 47500 23500 19000 15500

8602 �   € C   C *   C   C   C   C   C   C   (W868)

Megr. sz. …0010 …0020 …0030 …0040 …0050 …0060 …0070 …0080

Filc polírozó csap  

* Homlokfurattal.

8602 0010 
	 + 0020

Rádiuszok, furatok és kontúrok megmunkálásához.  
A homlokfurattal ideálisan alkalmas homlokoldali használatra.

8602 0030 Rádiuszok és kontúrok megmunkálásához.

8602 0040 Kis, konkáv kontúrok megmunkálásához.

8602 0050 Kis rádiuszok megmunkálásához.

8602 0060 
	 – 0080

Rádiuszok megmunkálásához.

Kivitel: 2 mm vastagságú filc lamellákból készült. A lamellákkal a csap ideálisan 
illeszkedik a megmunkálandó kontúrhoz és ezen felül a termikus terhelés is 
csökken. Szár-∅ 6 mm.

Alkalmazás: Elő- és magasfényű polírozáshoz kistől közepes méretű 
alkatrészeken. Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez.  
Ajánlott kerületi sebesség kb. 10 m/s.

Acél C
INOX C
Nemvas fémek C
Műanyag/GFK C
Kő C
Üveg C

Filc keménység
CSE 

 

8822 8824 8826 8828 8832 Megr. sz.
20 x 10 mm 30 x 20 mm 40 x 20 mm 50 x 30 mm 60 x 40 mm

€ € € € €
25/soft 10 C   C   C   C   C   …0225

40/medium 10 C   C   C   C   C   …0240
(W841) (W841) (W841) (W841) (W841)

Lamellás filc polírozó csap  

     

 

Kivitel: 2 mm vastagságú filc lamellákból készült. A lamellákkal a csap ideálisan 
illeszkedik a megmunkálandó kontúrhoz és ezen felül a termikus terhelés is 
csökken. A többszörösen réselt filc lamellák nagyobb rugalmasságot tesznek 
lehetővé szabálytalan alakok és kontúrok esetén. Szár-∅ 6 mm.

Alkalmazás: Elő- és magasfényű polírozáshoz kistől közepes méretű 
alkatrészeken. Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez.  
Ajánlott kerületi sebesség kb. 10 m/s.

Acél C
INOX C
Nemvas fémek C
Műanyag/GFK C
Kő C
Üveg C

Filc keménység
CSE 

 

8842 8846 Megr. sz.
40 x 20 mm 50 x 20 mm

€ €
25/soft 10 C   C   …0225

(W841) (W841)

Filc kefés polírozó csap  

Polírozó szerszámokkal kapcsolatos ismeretek 

A filc polírozó csapokat és filc korongokat elsősorban magasfényű 
polírozáshoz használják. Keménységük miatt pontosan megtartják 
geometriai alakjukat. Szabadon profilírozhatók és így komplikált geometriájú 
szerszámokhoz is használhatók.

 
 

A rongykorongokat elsősorban elő- és magasfényű polírozáshoz használják. 
Amennyiben nagyon sima felületet szeretnénk elérni, több vagy akár az összes 
kivitelt kell egymás után alkalmazni. Optimálisan illeszkedés a kontúrokhoz a 
nagyfokú rugalmasság miatt.

Megjegyzés: Ajánljuk csiszoló és polírozó paszta, megr. sz. 8611 és 8811, 
vagy becsiszoló massza, megr. sz. 8608 használatát az optimális polírozási 
eredmény eléréséhez. A polírozó paszta váltásakor új, használatlan polírozó 
szerszámot használjon.

 

 

Polírozó szerszámok
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